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компенсированная 
капельная линия

2Технические характеристики компенсированной капельной линии PС  

2График расхода PC  в зависимости от давления
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2PС  18 мм
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2PС  20 мм

Характеристики капельницы

Размер
капельной
трубки, мм

Толщина
стенки, 

мм

Внутренний
диаметр, 

мм

Внешний
диаметр, 

мм

Длина
катушки, 

м

Максимальное
рабочее

давление, бар

Требование к
фильтрации, 

меш

16

18

20

1,05

1,20

1,20

13,70

15,70

17,50

15,80

18,10

19,90

400

350

300

5,00

5,00

5,00

120/150*

120/150*

120/150*

Преимущества для клиентов и  применение продукта

* При наличии органических частиц система требует установку дискового или песчаного фильтра 

Большая дорожка турбулентного потока,  двойная фильтрация на 
входе, сдвоенная конструкция лабиринта и широкий диапазон 
компенсации давления (0,5 -3,5 бар) означают непревзойденное 
качество работы.

Двойной механизм самоочистки промывает капельницы при 
каждом запуске системы и в процессе полива, обеспечивая 
надежную ежедневную работу и меньшие затраты труда по 
эксплуатации из года в год.

Даже самые тяжелые перепады высот компенсируются 
мембраной давления, обеспечивая растения одинаковым 
количеством воды от самой вершины до подножия холма. 

2
Использование более тонкой капельной трубки в PC ,  что делает 
ее дешевле.

Расстояние между капельницами варьируется от стандартного до 
шага, указанного покупателем от 15 до 200 см.

Идеально подходит для виноградников, садов,  ландшафтного 
дизайна, пропашных культур, хлопка в холмистой местности, как 
для поверхностного, так и для подземного орошения.

Более подробную информацию 
Вы сможете узнать посетив сайт
www.eurodrip.com



2Технические характеристики PC

Б о л ь ш а я  д о р о ж к а 
турбулентного потока,  двойная 
фильтрация на входе и широкий 
д и а п а з о н  к о м п е н с а ц и и 
давления (6-65 пси) в отрасли 
означают непревзойденное 
качество работы

2Мембрана РС  
для компенсации 
давления

Двойной механизм самоочистки промывает 
капельницы при каждом запуске системы и в 
процессе полива, обеспечивая надежную 
ежедневную работу и меньшие затраты 
труда по эксплуатации из года в год
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Технические характеристики капельниц PС 18 мм 

Расход 
капельницы л/ч 

при 1 бар

Ширина 
лабиринта,

мм

Глубина 
лабиринта,

мм

*Стабильный 
расход

капельницы К*, бар

Экспонента
расхода, х

Коэффициент 
погрешности
производства

Коэффициент 
трения

1,50

1,90

3,80

0,93

0,93

1,20

1,00

1,00

1,35

1,50

1,90

3,80

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

0,83

0,83

0,83
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Потери давления в зависимости от длины капельной линии PС  18 мм 
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Технические характеристики капельниц PС  16 мм 

Расход 
капельницы л/ч 

при 1 бар

Ширина 
лабиринта,

мм

Глубина 
лабиринта,

мм

*Стабильный 
расход

капельницы К*, бар

Экспонента
расхода, х

Коэффициент 
погрешности
производства

Коэффициент 
трения

1,30

2,20

3,80

0,85

0,95

0,95

0,90

1,00

1,15

1,30

2,20

3,80

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

1,09

1,00

1,00
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Технические характеристики капельниц PС 18 мм 

Расход 
капельницы л/ч 

при 1 бар

Ширина 
лабиринта,

мм

Глубина 
лабиринта,

мм

*Стабильный 
расход

капельницы К*, бар

Экспонента
расхода, х

Коэффициент 
погрешности
производства

Коэффициент 
трения

1,50

2,20

3,80

0,95

1,00

1,20

1,05

1,10

1,30

1,50

2,20

3,80

0,03
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0,03
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Потери давления в зависимости от длины капельной линии PС  16 мм 
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Потери давления в зависимости от длины капельной линии PС  20 мм 
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2PС  16 мм - 1,30 л/ч 2PС  16 мм - 2,20 л/ч
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Длина капельной линии, м

0

30см 33см

40см 50см 60см

100см 120см 150см 200см

75 150 225 300 375 450 525 600
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Длина капельной линии, м

0

30см 33см

40см 50см 60см

100см 120см 150см 200см
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Длина капельной линии, м

0

30см 33см

40см 50см 60см

100см 120см 150см 200см

80 160 240 320 400 480 560 640 720 800

2PС  16 мм - 2,20 л/ч


